Obec Hrabicov

Hrabi¢ov 188
966 78 Hrabicov

Cislo: OcU 2023/41 V Zarnovici dia: 17.03.2023

VEREJNA VYHLASKA

Oznamenie o zacati izemného konania a nariadenie istneho pojednavania
podl’a § 36 ods. 4 zdakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom plinovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov

Dna 25.01.2023 bol Obci Hrabi¢ov doru¢eny navrh na vydanie izemného rozhodnutia,
od Stredoslovenska distribu¢na, a. s., Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina, ICO: 36442151, v zastipeni
Ing. Vladimir Uli¢ny, Jefremovskéa 614/8, 031 04 Liptovsky Mikulds, v zastupeni Mgr. Tomas Tucek,
Mieru 33, 974 06 Banska Bystrica, na liniova stavbu:

nazov stavby: »14024-Hrabic¢ov-Zarubie-RekonStrukcia NNS a zahustenie TS*

v rozsahu stavby: PS 01 Navrh novej jednostipovej trafostanice
PS 02 Navrh novej koncovej kioskovej trafostanice
PS 03 RekonStrukcia trafostanice 378/ts/hrabicov_sm
SO 01 Navrh nového vzdusného VN vedenia
SO 02 Navrh nového zemného VN vedenia
SO 03 Navrh nového vzdusného a rekonstruovaného NN vedenia
SO 04 Navrh nového zemného NN vedenia

SO 05 NN pripojky
v obci: Hrabicov
v katastralnom uzemi: Hrabicov
na pozemkoch parc. ¢islo: C-KN a E-KN podl'a rozsahu stavby
stavebnik: Stredoslovenska distribuénd, a. s., Pri Raj¢ianke 2927/8,

010 47 Zilina, ICO: 36442151

Ugel a popis stavby:

Ucelom stavby je obnova zlého fyzického stavu drevenych a beténovych stipov a jestvujiice
podpétie na danom mieste. Trasa NN VN vedenia bude vedena uizemim s mierne kopcovitym terénom.
PS 01 Navrh novej jednostipovej trafostanice
Rozvodna siet’: 3/PEN/50Hz/AC/420V/242V/TN-C -transformétor.

Rozvodna siet: 3/PEN/50Hz/AC/400V/230V/TN-C -vyvody NN.

Rozvodna siet: 1/PE/N/SO0Hz/AC/230V/TN-S-zasuvka+tosvetlenie v rozvadzaci RST.

Technologické zariadenie TS bude pripojené na novy betéonovy podperny bod 10,5/20. Dana TS bude
vybavena skriiou SVS-B, v ktorej bude umiestneny 7-vyvodovy RST. Rozvadza¢ bude dimenzovany
na transformator 400kVA. Na p.b. bude osadeny transformator T - TOHn, 22/0,40kV, 100kVA. Zvody
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od TR do rozvadza¢a RST budi vedené kablami 4x(NSGAFOU 1x240mm?) dimenzované na TR
400kVA. Nazov novej jednostlpovej trafostanice 378/ts/hrabicov_smelakovci.

PS 02 Navrh novej koncovej kioskovej trafostanice

Rozvodna siet: 3/PEN/S0Hz/AC/420V/242V/TN-C -transformator.

Rozvodna siet: 3/PEN/50Hz/AC/400V/230V/TN-C -vyvody NN.

Rozvodna siet 1/PE/N/50Hz/AC/230V/TN-S-zasuvka+osvetlenie v rozvadzaci RST.

Trafostanica EH8 var. B - Beténova blokova transformacna stanica polozapustena, obsluhovatel'na
z vonku typu EH8 je pouzivana ako sucast’ rozvodu el. energie v oblasti elektro-energetiky /distribu¢né
rozvody/,ako aj pre napojenie mensich a strednych priemyselnych rozvodov.

Beténova transformacna stanica je zostavena z dvoch zakladnych <asti: kéblovy priestor
/vana/+stavebné teleso /skelet/ a strecha.

Pri variante ..B* je transformacna stanica je rozdelena medzistenami na samostatné Casti rozvadzaca
VN, cast' NN a Cast’ transformatorovu. Do jednotlivych ¢asti je zvlast otvor /dvere/ z hlinikove;j zliatiny,
ktoré vyhovuju elektrodynamickym G¢inkom skratovych pridov. Do jednotlivych ¢asti nie je mozny
vstup. Stavebné rieSenie skeletu je ,.B*. Stavebné teleso je monoliticky odliate zo zelezobetonu vysokej
pevnosti. Spodna cCast’ trafostanice /vana/ prebera funkciu zakladov, ktoré netreba vo vopred
pripravenom vykope budovat’, ¢o vyrazne urychl'uje montaz celej trafostanice. V spodnej prednej casti
TS sa nachadzaju otvory pre VN a NN kable tak, ako si to vyzaduje vonkajsia konfiguracia ulozenia
prichadzajtcich a odchadzajicich kablovych vedeni. V hornej prednej ¢asti st dvojkridlové dvere,
pre obsluhu VN rozvadzaca z vonkajSieho priestoru. Na druhej stene skeletu su dvoje jednokridlovych
dveri, ktoré slizia pre obsluhu a ovladanie NN rozvadzaca a kontrolu transformatora. Kablovy
priestor/vafia/ sluzi aj ako havarijnd nadrz v pripade havarie olejového transformatora. Strecha
jerovnako ako stavebné teleso odliata zo zelezobetonu vysokej pevnosti s miernym spadom /rovna
strecha/ do oboch stran s miernym presahom stavebného telesa. Ulozena je na vodiacich skrutkach
Jktoré s zabudované na stav, telese .Cize je znemoZnené posunutie strechy v pripade réznych pnuti.
Sty¢nd plocha medzi telesom a strechou je po celom obvode vodotesné odizolovana. Z vonkajsej strany
je vana natrena penetra¢nym naterom z dévodu styku vane s okolitou zeminou.

Trafostanica je zo zelezobetonu. Ocel'ova armatura sluzi ako elektromagnetické tienenie , ktoré chrani
elektrické a elektronicke zariadenia vo vnutri kiosku voci posobeniu elektromagnetickych poli blesku.
Vnitorné technologické uzemnenie prepojené s ocelovou armatirou a zaroven prepojené s vonkaj$im
uzemnenim, splfia podmienky systému ochrany pred bleskom v zmysle novych noriem.

PS 03 Rekonstrukcia trafostanice 378/ts/hrabicov_sm

Rozvodna siet: 3/PEN/50Hz/AC/420V/242V/TN-C — transformator.

Rozvodna siet 3/PEN/50Hz/AC/400V/230V/TN-C - vyvody NN.

Rozvodna siet: 1/PE/N/50Hz/AC/230V/TN-S-zasuvka+osvetlenie v rozvadzaci RST.

Zrekonstruuje sa existujuca trafostanica 378/ts/hrabicov_sm. Rekonstrukcia bude pozostavat’ z vymeny
NN rozvadzaa. V rozvadzaci st umiestnené istiace prvky pre jednotlivé odbery a istenie
transformatora. Prepojenie medzi kostrou rozvadzaca, PEN pripojnicou a uzemnenim bude vodi¢om
NSGFAOU 1x240 ZZ v zmysle STN EN 60439-1.

SO 01 Navrh noveho vzdusného VN vedenia

Rozvodna siet: 3/AC/50Hz/22kV/IT (r) s rychlym vypnutim.

Vodice: DISTRI 3x50+50, AlFe 70-AL1/11-ST1A.

Nové beténové stipy 26ks, dizka vedenia: 289m (od p.b.e.] A/N po p.b.&.7A/N) AlFe, 1248m
(od p.b.c.7A/N po p.b.¢.27A/N) DISTRI.

Sucasny stav - v sucasnosti prechadza v dotknutom Gzemi existujuce 22kV vzdusné vedenie ¢.378
tvorené lanom Alfe 3x35 AlFe6.

Navrhovany stav - nové 22kV vedenie bude za¢inat na stipe p.b .1/ po novy p.b. C.27/TS. Na p.b. &.1,
10, 26 bude umiestneny tsekovy odpojova¢ pod vedenie. Nové VN vedenie je od p.b.¢.1 po p.b.&.7
rieSené AlFe 70-AL1-ST1A a od p.b.¢.7 po p.b.¢.27 rieSene zavesnym kablom DISTRI 3x50+50.
Typy beténovych podpernych bodov JB 12/20; JB 12/15, DB 12/10, JB 12/6, JB 10,5/20, JB 10,5/15,
JB 10,5/10 JB 10,5/6. Zaklady betonovych stoziarov su rieSené ako monolitické betonové hranolové
z betonu C12/15.
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SO 02 Navrh nového zemného VN vedenia

Rozvodna siet: 3/AC/50Hz/22kV/IT (r) s rychlym vypnutim.

Dizka vedenia - WH1=1054m (od nového p.b.€.10 po novu kioskovu trafostanicu EH8)

Stcasny stav - v suc¢asnosti prechadza v dotknutom tzemi existujuce NN vzdus$né vedenie.
Navrhovany stav - novy VN kabel WH1,WH2,WH3 a sa vyvedie z novej Trafostanice typu Griper EH8
smer na novy p.b.¢.10. Trasa VN kabla bude vedena v trase demontovaného NN vedenia. Ako nové
kable budi pouzite NA2XS(F)2Y 3x70RIVI/16 12,7/22k V.

SO 03 Navrh noveho vzdusneho a rekonstruovaného NN vedenia

Rozvodna siet’: 3/PEN/AC/50Hz/230/400V/TN-C.

Skutkovy stav - v su€asnosti prechadzaji v dotknutom mieste NN holé vzdusné vedenia 3x35+25 AlFe6
3x50+35 AlFe6, 4x50 AlFe6. )

Navrhovany stav rekonstrukcia - rekonStrukcia pozostava v tom, Zze vSetky holé vzdusné vedenia
sa nahradia novym izolovanym vodi¢om pre vzdu$né vedenie NFA2X 4x120 a podperné body, ktoré
nevyhovuju sa vymenia za nové. Z novej jednostipovej trafostanice vyvedie nové izolované vzduiné
vedenie NFA2X 4x120. Vedenie NFA2X 4x120 smer zrekonstruovany p.b.¢ 37 po p.b.¢. 48. Vedenie
NFA2X 4x120 smer zrekonStruovany p.b.¢.28 po p.b.¢.36. Vedenie NFA2X 4x120 z rekonstruovaného
p.b.¢.49 po p.b.€.60. P.b.¢.61 a p.b.¢.62 sa vymenia za nové a potiahne sa z nich nové NFA2X 4x120.
Na p.b.¢. 62 sa umiestni nova skrifna VRIS 2. P.b.¢. 63 sa zrekonstruuje.

Navrhovany stav nové - od existujicej trafostanice 378/ts/hrabicov_sm sa vyvedie novy izolovany
vzdusny vodi¢ pre vzdusné vedenie NFA2X 4x120 smer zrekonStruovany p.b.¢.62. Podperné body —
betonove. Vodice - NFA2X 4x120 (od novej _]Cdl‘lOStlpOVE_] TS po zrekonstruovany p.b.¢. 36) - dizka
trasy 481m, NFA2X 4x120 (od novej jednostipovej TS po zrekonitruovany p.b.&. 48) - dizka trasy
755m, NFA2X 4x120 (od zrekonstruovaného p.b.¢. 49 po zrekonstruovany p.b.¢. 60) - dizka trasy 62 1m,
NFA2X 4x120 (od zrekonstruovaného p.b.¢. 61 po zrekonstruovany p.b.¢. 62 ) - dizka trasy 63m,
NFA2X 4x120 (od ex. trafostanice po zrekonstruovany p.b.¢. 62 ) - dizka trasy 55m. V dotknutych
tsekoch sa zdemontuje betdnovy stip a « drevené stipy véitane strmefiovych viizov, ukongeni, vodicov,
izolatorov a konzol. Kovové siéasti podpernych bodov sa odovzdaju do zbernych surovin (zabezpeci
si prevadzkovatel’). Po vykopovych pracach sa terén uvedie do povodného stavu.

S0 04 Navrh nového zemného NN vedenia

Rozvodna siet: 3/PEN/AC/50Hz/230/400V/TN-C.

Z VRIS 2, ktora bude umiestnena na p.b.¢.62 sa vyvedie novy WL1 NN kabel (N)AYY-J 4x240 smer
novéa PRIS 4 DINO 3/2. Z novej PRIS 4 DI NO 3/2 sa vyvedie novy WL2 kabel (N)AYY-J 4x240 smer
nova PRIS 6 DI NO 2/5. Z novej koncovej kioskovej trafostanice sa vyvedie novy WL3 NN kabel
(N)AYY-J 4x240 smer zrekonstruovany p.b.¢.49. Kable budl v zemi ulozené v chranicke HDPE 160,
v spdtnom zdsype a budu oznacené Cervenou foliou. Ako novy kdbel sa pouzije (N)AYY-J 4x240
o dlzke trasy 215 m.

SO 05 NN pripojky

Rozvodna siet: 3/PEN/AC/50Hz/230/400V/TN-C.

Navrhovany stav - z existujucej trafostanice 378/ts/hrabicov_sm sa vyvedie novy pripojkovy NN kabel
WL4 smer do novej elektromerovej skrine. ktora bude mat’ 25A isti¢, ktord sa umiestni pri existujicom
NN p.b. Z novej elektromerovej skrine sa vyvedie kabel WL5 smer existujuci p.b. . Z novej PRIS 4
DINOO 3/2 sa vyvedie pripojkovy kédbel WL6 smer exist. elektromer na parcele 5302/1. Z novej PRIS
6 DINO 2/5 sa vyvedie pripojkovy kabel WL7 smer exist. elektromer pre ¢.d.268. Z p.b.¢.49 sa vyvedie
pripojkovy kabel smer na existujici pripojkovy kébel, ktory je na demontovanej AP. Dany pripojkovy
kabel WL8 naspojkovat na existujuci. Kable budi v zemi ulozené v chranicke HDPE 160, v spidtnom
zésype a budu ozna¢ené ervenou fdliou. Ako novy kabel sa pouzije (N)AYY-J 4x120 o dizke trasy
57m, a novy kabel sa pouzije (N)AYY-J 4x16 o dizke trasy 31m.

Rekonstrukcia NN pripojok: Skutkovy stav — v sucasnosti st pripojky rieSené zavesnymi holymi Alfe
vodiémi, zavesnymi kablami AYKYz a kablom AYKY ulozenym v zemi. Navrhované rieSenie —
pri vymene podpernych bodov moze dojst k miernemu posunu, preto sa vietky vzdusné pripojky
vystroja novymi zdvesnymi kadblami NFA2X. Vsetky pripojky tvorené kablami uloZzenymi v zemi
sa vystroja len novymi istiacimi skrifiami SPP na podpernych bodoch.
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Vykopové prace sa budil vykonavat strojne a v blizkosti inzinierskych sieti ru¢ne. Pri krizovani
ostatnych inzinierskych sieti budu dodrzané ochranné vzdialenosti a podmienky podl'a STN 73 6005.
Po ukonéeni vykopovych prac bude terén upraveny do pdvodného stavu.

Uvedenym diiom bolo zacaté izemné konanie o umiestneni liniovej stavby.

Obec Hrabi¢ov, ako prislusny stavebny tirad podl'a § 117 ods. 1 a §119 ods.1 zakona &. 50/1976
Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len stavebny zakon)

I. oznamuje

v sulade s ustanovenim §36 ods.1, §36 ods.4 stavebného zédkona zacdatie izemného konania dotknutym
organom Statnej spravy a znamym ucastnikom konania a sticasne

II. nariad’uje

na prerokovanie névrhu Ustne pojednavanie spojené s miestnym zistovanim na den: 19. aprila 2023
(t. j. v stredu) 0 9:00 hod., so stretnutim pozvanych v priestoroch Obecného turadu Hrabic¢ov, Hrabi¢ov
188, 966 78 Hrabicov.

Utastnici konania m6zu do podkladov uveden¢ho névrhu na umiestnenie liniovej stavby
nahliadnut' na Meste Zarnovica, Spoloénom stavebnom urade - oddeleni vystavby, investicii a ZP
v Zarnovici a svoje namietky a pripomienky uplatnit’ najneskdr pri ustnom pojednévani, pretoze
na neskor podané namietky sa neprihliadne.

Ak sa niektory uc€astnik konania necha v konani zastupovat, jeho zastupca musi predlozit
pisomné plnomocenstvo od toho Gcastnika konania, ktory sa dal zastupovat'.

S dotknutymi organmi a ic¢astnikmi konania, ktorych stanoviska a vyjadrenia k navrhu na vydanie
tizemného rozhodnutia boli zabezpecené pred zacatim Gzemného konania, obmedzi stavebny trad
prerokovanie navrhu podl'a miery. v akej boli ich poziadavky splnené.

Toto oznamenie ma povahu verejnej vyhlasky podl'a § 36 ods. 4 stavebného zdkona a musi byt
vyvesené po dobu 15 dni na uradnej tabuli obce.

Upozornenie:
Stavebny Grad upozornuje Ucastnikov konania, ze v odvolacom konani sa neprihliada na

namietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupnovom konani v uréenej lehote, hoci
uplatnené mohli byt'.

Jan Adm{' ;

stare$ta obce

Priloha: Vykres ¢. 02 a 03, Situécia
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Doruc¢i sa verejnou vyhlaskou:

v

Navrhovatel: Stredoslovensk4 distribuén4, a. s., Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina
Splnomocneny zastupca: Ing. Vladimir Uli¢ny, Jefremovska 614/8, 031 04 Liptovsky Mikulas
Splnomocneny zastupca: Mgr. Tomas Tucek, Mieru 33, 974 06 Banska Bystrica

Vlastnici nehnutel'nosti na ktorych bude stavba umiestnena

Vlastnici susednych nehnutelnosti a stavieb

Dorudi sa:

o W b —

S0 No

L1,

Starosta obce Hrabi¢ov, Hrabic¢ov 188, 966 78 Hrabitov

Obec Hrabitov 188, 966 78 Hrabitov

Stredoslovenska distribucna, a. s., Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina

Krajsky pamiatkovy trad Banska Bystrica, Lazovné ul. C.8, 975 65 Banska Bystrica

Okresny urad Ziar nad Hronom, pozemkovy a lesny odbor, pracovisko Zarnovica, Bystrick4 53, 966 81
Zarnovica

Regionalny trad verejného zdravotnictva, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Ziar nad Hronom

Okresné riaditelstvo Hasi¢ského a zachranného zboru, SNP 127, 965 01 Ziar nad Hronom

Okresny tirad Zamovica, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Bystrickd 53, 966 81 Zarnovica
Okresny trad Zarnovica, Odbor krizového riadenia, Bystricka 53, 966 81 Zarnovica

Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p., Povodie Hrona o.z., Partizanska cesta 69, 974 98 Banska
Bystrica

Stredoslovenska vodarenska prevddzkova spolo¢nost’, a. s., Zavod 06 Zvolen, Ziar nad Hronom, SNP 125,
965 01 Ziar nad Hronom

Na vedomie:

1.
2
3

Navrhovatel’: Stredoslovenska distribu¢na, a. s., Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina
Splnomocneny zastupca: : Ing. Vladimir Uli¢ny, Jefremovska 614/8, 031 04 Liptovsky Mikulas
Splnomocneny zastupca: Mgr. Tomas Tucek, Mieru 33, 974 06 Banska Bystrica



