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a. Predmet statického posudenia

Predmetom statického posudenia je posudenie existujucej drevenej konstrukcie
strechy na nové pritaZzenie od fotovoltaickych panelov na strechu.

b. Ugel a ciel statického postdenia
Posudok objednal objednavatel obec Hrabicov.

Posudok ma objednavatelovi odpovedat na nasledovné otazky: .
1. Je mozné zatazit existujicu kondtrukciu strechy novymi fotovoltaickymi
panelmi?

Statické posudenie mdze byt pouzité iba na ugely, pre ktoré bolo vypracované.
c. Pouzité podklady

Posudzovatel vychadzal pri vypracovani statického postdenia z tychto podkladov:
1. Osobn& obhliadka objektu za UcCasti objednavatela statického
posudenia.
2. STN EN 1991-1 Zasady navrhovania a zatazenia konstrukcii.
3. STN EN 1995-1-1 Navrhovanie drevenych konstrukcii.
4. Osobnd obhliadka

d. Popis a stav posudzovaného objektu a jeho konstrukcii

Posudzovany objekt je matersk& Skola obdiZnikového podorysu. Je tvoreny
z obvodovych a vnutornych nosnych stien, ktoré su stuZzené vencami. Ma dve
nadzemné podlazia. Na vencoch je uloZzend strecha z drevenych vaznikov.

e. Statické posudenie

Nosna konstrukcia strechy pozostava z drevenych vaznikov, ktoré si podopreté po
obvode a v strede rozpatia nosnymi stenami.
Pévodné zatazenie do stre$nych vrstiev predstavuje hodnotu — 1.53kN/m*2

Pre inétalaciu budl pouzité obe Casti sedlove] strechy. Na streche bude
umiestnenych spolu 22 fotovoltaickych panelov o hmotnosti 25kg na jeden kus.
Celkové zataZenie od fotovaltaickych panelov vratane vSetkych montaznych
konstrukcii predstavuje hodnotu 700kg.

Priemerné navysenie zatazenia na 1m”2 strechy predstavuje hodnotu 0,15kN/m*2.
Celkové nové charakteristické zatazenie je 1,53+0,15=1,69kN/m*2. Celkovy narast
zatazenia je 0 8%.



4.1 ZATAZENIE VETROM - SEDLOVA STRECHA
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1 kombinacia zat'azeni (strecha S1)

Oznatenie | Typ stdleho zataZenia |Objemovi tiaZ | Hribka |Charakteristickd| SGtitinel | Navrhova
zafazenia [kN/m’] vrstvy | hodnata zaf. |zafaienia|hodnota zaf
[m] g [kN/m’] gs [kN/m']
Out rova 0 0,025 0,05 1,35 0,07
Qs latovanie 0 0,012 0,040 135 0,054
a3 kontralatovanie 0 0,15 0,03 1,35 0,04
G. |félie z PE 14,7 0,001 0,01 1,35 0,02
Ous 0SB doska 1.2 0.025 0,18 1,35 0,24
Qs 0 0 0,00 1,35 0,00
Gt UZitkove zat. strecha 0 0 0,50 15 0,75
Quz sneh 0 0 0,64 15 0,96
[ram) Spolu 1,45 2,13
zat'aZenie/coso I cosio) 0,951 153 2,24

1 kombinacia zat'azeni (strecha S1)+ fotovoltaika

Oznafenie | Typ staleho zatazenia |Objemova tia% [ Hribka |Charakteristick3| SGfitinel | Navrhova
zat'aZenia [kN/m’] vrstvy hodnota zaf. |zataZenia|hodnota zaf
[m] g [kN/m'] ga [kN/m]
Ot rgva 0 0,025 0,05 1,35 0,07
Qs latovanie 0 0,012 0,040 1,35 0,054
Gu3 konfralatovanie 0 0,15 0,03 1,35 0,04
[ 93 folie z PE 14,7 0,001 0,01 1,35 0,02
Gz |0SB doska 7.2 0,025 0,18 1,35 0,24
Gus Fotovoltaika 0 0 0,15 1,35 0,20
Gut GZitkove zat. strecha 0 0 0,50 15 0,75
Gz sneh 0 0 0,654 1.5 0,96
[mm] Spolu 1,60 2,34
zaf'aZenie/coso coslu) 0,651 1,69 2,46
f. Zaver

Na zéklade vykonaného statického posudenia posudzovatel konstatuje:
Nosna konstrukcia strechy je vyhovujica na nové navySené zatazenie od

fotovoltaickych panelov.
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